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Vetement quelconque equip© de moyens chauffants. 



(g) La presente invention conceme un vetement muni de 
moyens chauffants. 

Ce vehement comprend des resistances electriques incorpo- 
rees 1 qui sont alimentees par des capteurs solaires 2 fixes et 
repartis sur ce vetement les resistances 1 disseminees dans le 
vehement pouvant etre reliees aux capteurs solaires 2 par 
l'interm§diaire d'une batterie d'accumulation d'energie B soli- 
daire du vehement 

Le vehement selon I'invention est destine par exemple a 
^ equiper les personnes se trouvant en haute altitude. 
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La presente invention a essentiellement pour 
objet un vetement de type quelconque equipe de moyens 
susceptibles de chauffer ce vehement et par consequent 
l'individu qui le porte. 

On connait deja. des vetements ou des tissus 
chauffants qui sont interieurement munis de resistances 
raccordables a une source d'energie electrique pour 
chauffer le vetement et done la personne qui le porte, 

Ce genre de vetement est evidemment utile pour 
les personnes exposees au froid, comme cela est par 
exemple le cas en haute altitude. 

Toutefois, ces vetements ne sont pas tou jours 
d'un fonctionnement fiable et sQr et demeurent souvent 
compliques et couteux. 

Aussi, la presente invention a pour but de 
remedier a ces inconvenients en proposant un vetement 
chauffant perfectionne qui est d'une conception 
particulierement simple, fiable et meme esthetique. 

A cet effet, 1» invention a pour objet un 
vetement quelconque chauffe par des resistances 
electriques incorporees, caracterise en ce que la source 
d'energie electrique autonome alimentant ces r6sistances 
est constituee par des capteurs solaires electrogenes 
fixes et repartis sur ledit vetement, 

Suivant une autre caracteristique de 
1' invention, les resistances disseminees dans le vehement 
sont reliees aux capteurs solaires de preference par 
1 1 intermediaire d»au moins une batterie d 1 accumulation 
d'energie solidaire du vetement, 

Suivant un mode de realisation particulier, les 
capteurs solaires sont fixes suivant une ligne s'etendant 
par exemple depuis l'epaule jusqu'a l'extremite des 
manches du vetement, tandis que la ou les batteries 
precitees sont par exemple fixees au niveau de la ceinture 
de ce vetement. . 
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On precisera encore ici que ce vStement peut 
comporter des moyens assurant la connexion entre les 
resistances electriques associees a deux vStements 
distincts portes par le m§me individu. 
5 Mais d'autres caracteristiques et avantages de 

l 1 invention apparaitront mieux dans la description 
detaillee qui suit et se rSfere au dessin unique annexe, 
donne uniquement a titre d 1 exemple et montrant, en vue de 
face, un blouson porte par un individu, 

10 Suivant l 1 exemple de realisation represents, un 

vetement ou blouson conforme aux principes de 1' invention 
comprend un certain nombre des fils ou resistances 
electriques 1 qui sont incorporees aux differentes parties 
du vetement, tandis que la source d'energie electrique 

15 alimentant ces resistances 1 est constitute par une 

pluralitS de capteurs sol aires 2 fixes et repartis sur le 
vehement, par exemple sur les epaules et les manches de ce 
vetement, comme on le volt sur la figure, 

Suivant un mode de realisation pref ere , les 

20 resistances 1 disseminees dans le vetement sont reliees a 
une ou plusieurs batteries B d* accumulation d'energie, 
lesquelles batteries sont electriquement reliees aux 
capteurs solaires 2 par un conducteur 3 noye dans le tissu 
du vStement et represents schematiquement sur la figure 

25 par des traits pointilles plus epais que les traits 

pointilles materialisant les resistances ou fils chauf- 
fants 1. 

Suivant !• exemple represents, les batteries B 
sont fixSes au niveau de la ceinture du blouson, mais 
30 elles pourraient parfaitement etre fixees ailleurs sans 
sortir du cadre de l 1 invention. 

On a montre schematiquement en 4 des moyens 
permettant d 1 assurer la connexion electrique entre les 
resistances 1 dans le blouson et les resistances chauf- 
35 f antes se trouvant dans les gants G. Bien entendu, de tels 
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moyens de connexion peuvent §tre prevus a on endroit 
quelconque pour assurer la liaison electrique entre les 
resistances de deux ve*tements distincts quelconques. 

Le chauffage du vStement peut s^ffectuer de 
5 diff erentes manieres en fonction des besoins et aussi de 
la temperature et done du climat sous lequel est porte le 
vitement. 

Ainsi, par exemple, les capteurs de rayonnement 

solaire 2 peuvent alimenter directement les resistances ou 
10 fils 1 qui seront chauffes par effet Joule. 

Egalement, les capteurs solaires 2 pourront 

alimenter les batteries B pour y stocker de l'energie et 

les recharger. Et les batteries B pourront alimenter en 

continu ou non les fils chauffants 1. 
15 Toutes les fonctions ci-dessus pourront §tre 

assurees au moyen par exemple d'un interrupteur a bouton 

solidaire du boitier contenant les batteries B f ledit 

bouton etant facilement accessible pour la personne qui 

porte le vStement, 
20 L' invention n'est nullement limitee au mode de 

realisation decrit et il lustre qui n'a ete donne qu 1 a 

titre d 1 exemple. 

C f est ainsi qu'elle s' applique a tous types de 

vetement , tels que par exemple blousons, vestes, parkas, 
25 anoraks, combinaisons , pantalons, manteaux, chemises, 

pull-over, gilets et, d'une maniere gen6rale, a tout 

vetement d'exterieur. 

De meme, 1 1 emplacement des resistances 

electriques chauff antes, des capteurs solaires et de la 
30 batterie pourra etre quelconque, en fonction de la 

constitution du vetement et de son usage. 

C'est dire que 1" invention comprend tous les 

equivalents techniques des moyens deer its ainsi que leurs 

combinaisons si celles-ci sont effectuees suivant son 
35 esprit. 
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RE VEND I CAT I ONS 

.1.- V§tement quelconque chauffe par des 
resistances electriques incorporees, caracterise en ce que 
la source d'energie electrique autonome alimentant ces 
resistances est constitute par des capteurs solaires 
electrogenes fixes et repartis sur ledit vetement. 

2. - Vetement selon la revendication 1, 
caracterise en ce que les resistances disseminees dans le 
vetement sont reliees aux capteurs solaires de preference 
par 1» intermediaire d'au moins une batterie d 1 accumulation 
d»eriergie solidaire du vetement. 

3. - Vetement selon la revendication 1 ou 2, 
caracterise en ce que les capteurs solaires sont fixes 
suivant une ligne s'etendant par exemple depuis l»epaule 
jusqu'a l'extremite des manches du vStement, tandis que la 
ou les batteries precitees sont par exemple fixees au 
niveau de la ceinture de ce vetement. 

4. - VStement selon l f une des revendi cat ions 1 a 
3, caracterise en ce qu'il comprend des moyens assurant la 
connexion entre les resistances electriques associees a 
deux vetements distincts. 



